
CONCEPTION : DIMENSION et Poids   :

FINITION : 

RALS STANDARDS    : 

OPTIONS  : Montage et livraison   : 

En image  : 

Fiche produit Millet-Culinor

Arceau support panneau Chinon

Site : www.millet-culinor.com           Email :  millet@millet-culinor.com

*Platine 150x150x10mm (vendue à la 

paire)

*Panneau signalétique

Larg. arceau 650mm          8,85kg

Larg. arceau 830mm          9,63kg

Larg. arceau 1030mm       10,71kg
Ossature en tube acier galva sendzimir diam. 

40 Ep. 2mm

Barre verticale en acier galva 30x20x1.5mm

Finition galva ou galva&laqué avec sous couche 

epoxy + laque polyuréthane avec 

polymérisation au four (voir nuancier)

Larg. arceau 650mm (diam. du panneau à fixer : 

450mm)

Larg. arceau 830mm (diam. du panneau à fixer : 

650mm)

Larg. arceau 1030mm (diam. du panneau à fixer 

: 850mm)

Hauteur de l'arceau : 1.50m

Perçage aux pieds pour passage fer à béton

Finition galva ou galva&laqué avec 

sous couche epoxy + laque 

polyuréthane avec polymérisation au 

four (voir nuancier)

Nous consulter 
Le cout de transport dépend des 
quantités et du département de 
livraison. 

SARL MILLET CULINOR 
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Arceau support panneau laqué L 0,83m 

Modeles Galva à sceller 


