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Porte d'accés 
avec serrure

Fiche produit Millet-Culinor

Bureau ou Guérite mobile Manathan
Site : www.millet-culinor.com           Email :  millet@millet-culinor.com

Grille de protection aux fenêtres
Electricité comprenant 1 ou 2 néons, 3 prises, 
1 disjoncteur, 20 ampères
Climatisation sur demande
Rampe d'accès pour handicapés
Installation sur remorque (Exemple : pour 
chantier)

Dimensions :
L. 3 x 2.45 x H. 2.50m
L. 4 x 2.45 x H. 2.50m
L. 5 x 2.45 x H. 2.50m
L. 6 x 2.45 x H. 2.50m

Bureau guérite déplaçable par chariot elevateur. 

Usage pour Bureau d'atelier ou Régie ‐ Guérite 
d'accueil ou entrepôt ‐ Bureau de vente 
d'extérieur ‐ Bureau de gardiennage d'usine.
Usage intérieur et extérieur.
Conception :
Ossature en acier galva 60x60 Epaisseur 2mm
Finition de l'ossature sous couche époxy + laque 
polyuréthane avec polyméristion au four (Selon 
Nuancier)
Toiture bacacier isolée Epaisseur 10cm
Gouttière d'évacuation d'eau à l'arrière
Parois panneau sandwich isolé polyester à mousse 
d'isolation Epaisseur 60mm
Fenêtre coulissante double vitrage
Porte de coté à fermeture trois points, poignée, et 
serrure à cylindre à 3 clés
Plancher en CTBX bakélisé Epaisseur 21mm
Guide pales anti‐renversement pour chariot 
élévateur
Livré monté à décharger par chariot élevateur 
(levage mini 2500kg),

Finition de l'ossature sous couche 
époxy + laque polyuréthane avec 
polyméristion au four (Selon Nuancier)

Nous consulter 
Le cout de transport dépend des 
quantités et du département de 
livraison. 
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Option Electricité 

Fenêtre coulissante 


