
CONCEPTION : DIMENSION et Poids   :

OPTIONS  : Montage et livraison   : 

En image  : 

Fiche produit Millet-Culinor

Clotûre de chantier Burgos
Site : www.millet-culinor.com           Email :  millet@millet-culinor.com

*Plot béton 36Kg : L. 0.72 x l. 0.235 x H. 

0.16m. Béton renforcé. 4 Trous diam. 

45mm.

Collier anti-vandalisme (bride de 

fixation) : Larg. 130 x Prof. 3 x H. 55mm

Long. 3.472 x H. 2,015m

Poids 12.70kg

Plot en beton 35 kg

Dimensions :

Long. 3.472 x H. 2,015m

Poids 12.70kg

Conception :

Treillis soudé plat cadre tubulaire

Livrée sans plots

Fixation des panneaux : collier anti-vandalisme ou 

haute sécurité (non fournis).

Mailles : 103 x 355mm

Fils verticaux diamètre : 3mm

Fils horizontaux diamètre : 3mm

Tubes verticaux diamètre : 40 Ep. 1mm

Tubes horizontaux diamètre : 25 Ep. 1.25mm

Tubes verticaux et horizontaux : 100% soudés

Traitement : galvanisé

MINIMUM DE 25 UNITES

Nous consulter 
Le cout de transport dépend des 
quantités et du département de 
livraison. 

Cloture de chantier 

SARL MILLET CULINOR 
Route de Mauléon 

65370 Troubat 

Tel : 05-62-39-25-51
Siret : 409-174-786-00015  Code Ape 2511Z  FR 40 409174 786 

Collier anti vandalisme 

PLOT BETON en OPTION

• Longueur : 720 mm. 

• Largeur : 235 mm. 

• Hauteur : 160 mm. 

• Poids : 35 kgs. 

• 4 trous diamètre diam. 45mm.

• Béton renforcé


