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En image  : 

Fiche produit Millet-Culinor

Borne de Quai Janeiro 
Site : www.millet-culinor.com           Email :  millet@millet-culinor.com

*Platine 200x200 ou 300x300 Ep. 10mm 
ou ronde, à spitter au sol

*Galvanisation au chaud

Dimensions :

Diamètre 101.6 ‐ 114.3 ‐ 139.7 ‐ 168.3 
ou 193.7mm
Hauteurs à préciser (0.20m de 

Conception :
Borne acier diam. 101.6, 114.3 Ep. 3mm ou 139.7, 
168.3 et 193.7 Ep. 4mm équipé d'un chapeau 
bombé soudé
Finition sous couche époxy + laque polyuréthane 
avec polymérisation au four Ral 1021 Jaune ou 
autres (voir nuancier)

Bandes noires comprises
Perçage au pied pour passage fer à béton

FABRICANT

Finition sous couche époxy + laque 
polyuréthane avec polymérisation au 
four Ral 1021 Jaune ou autres (voir 
nuancier)

Nous consulter 
Le cout de transport dépend des 
quantités et du département de 
livraison. 

Borne Janeiro 

SARL MILLET CULINOR 
Route de Mauléon 
65370 Troubat 
Tel : 05‐62‐39‐25‐51
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