
CONCEPTION : DIMENSION et Poids   :

FINITION : 

RALS STANDARDS    : 

OPTIONS  : 

Montage et livraison   : 

En image  : 

Fiche produit Millet-Culinor

BARRIERE DE VILLE JUILLAN

Site : www.millet-culinor.com           Email :  millet@millet-culinor.com

• Platines de fixation au sol 

• Fourreaux d'amovibilité

• Long. 1 ou 2m

• H. Totale avec scellement inclus 

1.20m - H. Hors sol 1m

• Poids 33Kg (1m) / 63Kg (2m)

• Main courante en acier 40x10mm

• Poteaux en tube acier section 35x35 Ep. 2mm

• Lisses horizontales en plat acier 30x8mm

• Décor rond acier diam. 101.6 Epaisseur 8mm

• Jonctions entre motifs en plat acier 20 Ep. 6mm

• Décor motif central en tube acier diam. 21 

Epaisseur 2.3mm

• Perçage aux pieds pour passage fer à béton

• Modèle à sceller
• Finition sous couche antirouille 

EPOXY cuite au four + laque de finition 

au polyuréthane cuite au four (voir rals 

couleur).

Nous consulter 
Le cout de transport dépend des 
quantités et du département de 
livraison. 

SARL MILLET CULINOR 
Route de Mauléon 

65370 Troubat 

Tel : 05-62-39-25-51

Fax  : 05-62-39-22-55 

Siret : 409-174-786-00015  Code Ape 2511Z  FR 40 409174 786 

Barrière de ville idéale pour délimiter des espaces et sécuriser des zones piétonnes.


