Fiche produit Millet-Culinor

Email : millet@millet-culinor.com

Site : www.millet-culinor.com

BANQUETTE ACIER/BETON MAKINA'IN

CONCEPTION : )’?
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* Assise constituée de tubes acier diam. 16
Epaisseur 1.5mm (faconnés par technologie laser)
* Assise soudée a une traverse centrale horizontale

diam. 60 Epaisseur 2mm

¢ Fixation du siege aux plots béton par brides
Epaisseur 5mm percées et soudées aux 2
extrémités de la traverse centrale

¢ Pietements béton de 730x410mm équipés de

douilles noyées filetées

Existe aussi en banc
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OPTIONS :
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FINITION :
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DIMENSION et Poids :

¢ Long. totale 2.34 (assise 1.98) x Prof.
totale 0.73 x H. assise 0.41m
* Poids total : 220Kg

¢ Elément métallique galvanisé et
laqué polyester selon nuancier

Montage et livraison

S

Nous consulter
Le cout de transport dépend des
quantités et du département de

livraison.
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SARL MILLET CULINOR
Route de Mauléon
65370 Troubat

Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 25117 FR 40409174 786

Tel : 05-62-39-25-51
Fax :05-62-39-22-55



