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Fiche produit Millet-Culinor

BARRIERE LEVANTE PILAT 

Site : www.millet-culinor.com           Email :  millet@millet-culinor.com

Barriere levante assixtée par vérins à gaz 

*cadenas clé triangle 

Poteau de réception

Hauteur 1 m

Longueur 3m 4m 5m 6m 7m 
Descriptif : 

Barrière trés facile à manoeuvrer. 

pour entrée d'usine, parking, 

fermeture de rue etc.

Conception poteaux double en 80 x 50 

x 3 mm fixé sur platine de 400x400xep 

10. 

Assistance par double vérins à gaz 

adapté à la longueur des lisses. 

Poignée tubulaire pour aide au levage. 

Fixation au sol par platine par spits ou 

tiges de scellement founis.

Lisse en 80x80ep4mm aluminium 

laquée blanc et bandes reflectorisées 

rouge sur les 2 faces. Blocage en 

position ouvert ou fermé par tige inox 

et cadenas titan.

Finition galvanisée et peint blanc ou 

autre couleur sur demande. 

Modele 3 m poids 65 kg. 
Modèle 4 m poids 70 kg 
Modele 5 m Poids 75 kg 
Modele 6 m poids 85 kg 

Livraison en direct

Notice de montage fournie 

Plan d'entraxe fourni 

Barriere levante assistée par vérins à gaz Pilat 

Blocage par tige inox 

Vérins 

SARL MILLET CULINOR 
Route de Mauléon 

65370 Troubat 

Tel : 05-62-39-25-51
Siret : 409-174-786-00015  Code Ape 2511Z  FR 40 409174 786 


